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Strucna pftirucka

n

HiSmart Life

Nainstalujte pfistroj a zapnéte ho.

Oteviete ve svém chytrém telefonu
obchod Google Play (systém Android)
nebo App Store (systém iOS) a do
panelu hleddni  zadejte  nazev
,HiSmart“, abyste nasli nejnovéjsi verzi
aplikace. Stahnéte ji a nainstalujte.

Podle pokynd sparujte wi-fi s
pristrojem.

UZivejte si Uplnou spravu a ovladani
svého pfistroje.

QR kdd pro Android QR kdd pro i0S



Toto zafizeni bylo prezkouseno a vyhovuje meznim hodnotdm pro

digitalni zafizeni tfidy B podle ¢asti 15 smérnic FCC. Tyto limity jsou

navrzeny tak, aby poskytovaly pfiméfenou ochranu proti skodlivému

ruseni pfi instalaci v domacnosti. Toto zafizeni vytvafi, pouziva a mize

vyzafovat vysokofrekvenéni energii, a pokud neni nainstalovano a

pouzivano v souladu s pokyny, mize $kodlivé ruSeni pusobit na

radiokomunikaci. Neexistuje vSak Zadna zaruka, Ze nedojde ke

Skodlivému ruseni v pfipadé urcité instalace.

Pokud toto zafizeni zpusobuje S3kodlivé ruseni radiového nebo

televizniho pfijimace, které muze byt zpisobeno ladénim zapnutého a

vypnutého zafizeni, doporucujeme uZivateli, aby se ruseni pokusil

odstranit pomoci jednoho nebo nékolika z nasledujicich opatfeni:

e Zmeérite orientaci nebo umisténi antény pfijimace.

* Premistéte zafizeni dale od pfijimace.

* Pripojte zafizeni do zasuvky na jiném okruhu, neZ na kterém je
pfipojen pfijimac.

* Obratte se prodejce nebo zku$eného opravare radiopfijimact/
televizord.

Toto zafizeni vyhovuje meznim hodnotdm vystaveni Gginkim zéfeni
podle FCC, které jsou stanoveny pro nefizené prostfedi, a vyhovuje
také Casti 15 smérnic FCC o radiofrekvencnim zafeni.

Toto zafizeni musi byt nainstalovdno a provozovano tak, aby mezi
zaficem a vasim télem byla vzdalenost minimalné 50 cm. Tento vysila¢
se nesmi umistén a provozovan na stejném misté s jinou anténou nebo
vysilacem.



V zdjmu dodrzené meznich hodnot pro digitalni zafizeni tfidy B podle
Casti 15 smérnic FCC toto zafizeni vyhovuje meznim hodnotam tfidy B.
Vsechna periferni zafizeni museji byt stinéna a uzemnéna. Provoz s
necertifikovanym perifernim zafizenim nebo nestinénymi kabely muze
mit za nasledek ruseni radia nebo pfijmu.

S ohledem na zajisténi nepfetrzitého dodrZovani predpisi mohou
jakékoli zmény nebo Upravy, které nebyly prejimatelem tohoto
zafizeni vyslovné schvéleny, zrusit opravnéni uZivatele k provozu
zafizeni.

Toto zafizeni vyhovuje smérnici FCC, ¢ast 15. Provoz podléha

nésledujicim dvéma podminkam:

1. Toto zafizeni nesmi zpUsobovat $kodlivé ruseni

2. Toto zafizeni musi pfijimat veskera pfijata ruseni, véetné ruseni,
které mulze zpUsobit nezadouci provoz.

Toto zafizeni spliiuje pozadavky kanadského ministerstva primyslu

pro bezlicenéni provoz radiovych zafizeni. Provoz podléha nasledujicim

dvéma podminkam:

1. Toto zafizeni nesmi zpGsobovat ruseni,

2. Toto zafizeni musi pfijimat jakékoli ruseni, vCetné ruseni, které
mUze zpUsobit neZzadouci provoz.



Toto zafizeni vyhovuje meznim hodnotam vystaveni Gc¢ink(m zareni
podle FCC, které jsou stanoveny pro nefizené prostfedi. Toto
zafizeni musi byt nainstalovdno a provozovano tak, aby mezi
zafitem a vasim télem byla vzdalenost minimalné 50 cm.

S ohledem na splnéni pozadavkd na vnéjsi oznacovani podle FCC
musi byt na vnéjSim povrchu koncového vyrobku umistén
nasledujici text. ,Obsahuje vysilaci modul FCC ID: 2AGCCAEH-
WA4EL.“ S ohledem na spInéni poZadavkd na vnéjsi oznacovani podle
IESD musi byt na vnéjsim povrchu koncového vyrobku umistén
nasledujici text. ,,Obsahuje vysilaci modul IC: 20778-AEHW4E1.“
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