
Nerezové pisoáry  
SLPN 07, SLPN 08 

Vlastnosti: 
 

Nerezový závěsný pisoár obdélníkového tvaru, vyrobený z 
ocelového plechu 18/10 (AISI-304). Sprchová hlavice s ½ " 
připojením. Kulatý design mísy garantuje jednoduché čištění 
a údržbu. Tloušťka: Mísa 1 mm a opláštění 1,5 mm. Celá jed-
notka je plněna polyurethanovou pěnou, aby se zabránilo pro-
máčknutí a typickému zvuku kovu. Dodáván se sifonem. Po-
vrch matný. Pisoár je dodáván ve třech provedeních, a to sa-
mostatně (SLPN 07) nebo s infračerveným automatickým 
splachovačem zabudovaným v horní části pisoáru napájeným 
z 24 V (SLPN 07E), popř. s infračerveným automatickým 
splachovačem napájeným z z baterie 9 V (SLPN 07EB). 

Specifikace dodávky: 
 

SLPN 07 –  obj. č.  91070 nerezový pisoár, 
včetně sprchové hlavice, sifon, úchytová sada  
SLPN 07E –  obj. č.  91071 nerezový pisoár, 
snímací elektronika, rohový ventil, elektromag.ventil, pro-
pojovací hadice, sifon 
SLPN 07EB –  obj. č.  91072 varianta SLPN 07E 
pro bateriové napájení 
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Vlastnosti: 
Nerezový závěsný pisoár vyrobený z ocelového plechu 
18/10 (AISI-304). Se sprchovou hlavicí s ½ " připojením. 
Povrch jemně lesklý. Pisoár je dodáván ve třech provede-
ních, a to samostatně (SLPN 08) nebo s infračerveným au-
tomatickým splachovačem zabudovaným v horní části pi-
soáru napájeným z 24 V (SLPN 08E), popř. s infračerve-
ným automatickým splachovačem napájeným z z baterie 9 
V (SLPN 08EB). 

Specifikace dodávky: 
 

SLPN 08 –  obj. č. 91080  nerezový pisoár, chro-
movaná sprchová hlavice 
SLPN 08E –  obj. č. 91081 nerezový pisoár, sníma-
cí elektronika, rohový ventil, elektromag.ventil, propojovací 
hadice 
SLPN 08EB –  obj. č. 91082 varianta SLPN 08E pro 
bateriové napájení 
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Technické údaje: 
 

Napájecí napětí- SLPN 07E, SLPN 08E 24 Vss 
  - SLPN 07EB, SLPN 08EB 9 Vss 
Dosah     0,3 až 0,7 m  
Doporučený pracovní tlak   0,1 až 0,8 MPa 
Průtok     12 l/min. (inf. údaj) 
Vstup vody  vnější závit G 1/2“ 

Doporučené příslušenství: 
 

SLD 03 –  obj. č. 07030 universální dálkové ovládání 
 

SLZ 01Y – obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 Vss pro max. 3 ks automatických splachovačů 
 

SLZ 01Z  –  obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 Vss pro max. 5 ks automatických splachovačů 
 

SLZ 03  –  obj. č. 05030 napájecí zdroj 24 Vss pro max. 8 ks automatických splachovačů 
 

SLZ 04Y  –  obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 Vss pro uchycení na lištu a napájení max. 3 ks automatických splachovačů 
 

SLZ 04Z  –  obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 Vss pro uchycení na lištu a napájení max. 5 ks automatických splachovačů 

SLPN 07E 

SLPN 08E 



Pisoár, pitná fontánka 

Antivandalový nerez. pisoár SLPN 06, 
nerez. pitná fontánka SLUN 14, SLUN 23 

Vlastnosti: 
 

Nerezová pitná fontánka najde využití především ve veřej-
ných prostorách jako jsou kryté bazény, sauny, školy, apod. 
Fontánka je dodávána s tryskou s tlačnou armaturou, která 
umožňuje jednoduché ovládání. Povrch lesklý. 

Specifikace dodávky: 
 

SLUN 14 –  obj. č. 93140 nerezová pitná fon-
tánka, tlačná armatura, rohový ventil, propojovací hadice 
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Vlastnosti: 
 

Veřejná pitná fontánka pro uchycení do podlahy vyrobená z 
ocelového plechu 18/10 (AISI-304), tloušťka 1 mm. Včetně 
trysky s tlačnou armaturou. Miska je vysoce lesklá a opláště-
ní je matné. Včetně montážní sady. 

Specifikace dodávky:      
SLUN 23 –  obj. č. 93230  nerezová pitná fon-
tánka, tlačný ventil, úchytová sada 
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Vlastnosti: 
 

Antivandalový nerezový závěsný pisoár, kompletně vyrobený 
z ocelového plechu 18/10 (AISI-304). Sprchová hlavice s 3/8" 
připojením. Kulatý design garantuje jednoduché čištění a 
údržbu. Tloušťka: Mísa 1 mm a opláštění 1,5 mm. Celá jed-
notka je pěněna polyurethanem, aby se zabránilo promáčknutí 
a typickému zvuku kovu. Se čtyřmi závitovými tyčemi M10, 
délky 100 mm, k uchycení z druhé strany stěny. Povrch mat-
ný. 

Specifikace dodávky: 
 

SLPN 06 –  obj. č. 91060  nerezový pisoár, 
včetně sprchové hlavice  
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