TE-1847 - Poistny ventil pre elektricky
boiler

V max,

Vyrobok Vyr.éislo D L+2 | Vmax.
TE-1847 DN15 | 417585 G1/2 90 85
TE-1847 DN20 417584 G3/4 95 85

Popis:

Poistny ventil je zmosadze , telo, zatka a sedlo
maju povrchovi upravu nikel, gombik a krycia
kapfia je z plastu odoldvajuceho pracovnym
teplotam a tlakom. Membrana je z gumy a tesnenia
st z vhodného materidlu odolavajuceho pracovnym
tlakom a teplotam. Pruziny st z antikérového drotu.

Ventil sa dodava nastaveny na pretlak 0,63+0,03
MPa aje zaplombovany plombovacim S$titkom, po
poruseni plomby vyrobca neruci za spravnu funkciu
poistného ventilu. Sti¢ast'ou ventilu je spitny ventil.

Poutitie :

Poistny ventil je uréeny pre tlakové elektrické
ohrievace vrozvodoch pitnej a Gzitkovej vody do
maximalneho pracovného tlaku 0,6 MPa a teploty
80°C.

Prislusenstvo:
TE-1847-01 Odtokova éast’

Nahradné diely :
T-1847-25 Kuzel'ka poistn¢ho ventilu
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