VE-4263.H - Termostaticky radiatorovy
ventil rohovy
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Vyrobok Vyriislo | D L+2 |L1£2 |V max.
VE-4263H DN10 | 422365 |G3/3 | 24 49 38
VE-4263H DN15 | 422366 |G1/2 | 26 53 39
VE-4263H DN20 | 422367 | G3/4 | 35,1 63 44

Popis:

Radiatorovy ventil ma hlavné st¢iastky z mosadze,
rukovdt je zplastu, pruzina z AKV, O-kruzky
a tesnenia su z gumy odolavajicej pracovnym tlakom
a teplotam. ViditeI'né suciastky ventilu s niklované.

Pouzitie:

Ventil je urceny pre teplovodné vykurovacie sustavy
S maximalnym pracovnym tlakom 1 MPa, teplotou
110°C, maximalnym diferenénym tlakom 0,1MPa. Na
ventil je mozné pripojit’:

termostaticka hlavicu VE-4260HK, VE-4261HK
hlavicu ruéného ovladania V-4250.H.

Hlavica sa na ventil pripoji po odstraneni krytu,
presuvnou maticou so zavitom M 30x1,5.. Ventil ma
6 poloh nastavenia a dodava sa v zakladnom nastaveni
na hodnotu MAX., ¢o znamena, ze ventil je plno
otvoreny. Nastavenie poZadovaného prietoku podla
jednotlivych poloh ziskame spatnym pootacanim
zévitového plzdra regulaéného mechanizmu. Ciselné
hodnoty prietokov aich funkéni zavislost na
diferencnom tlaku udavaju grafy pre jednotlivé
dimenzie, ktoré sa na poziadanie zasielaju projekénym
firmam.

Nastavenie ventilov méze vykonat' len inStruovany
pracovnik.

Nahradné diely:
VE-4264-03 zavitova pripojka
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VE-4263.H DN10
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