
Návod 

Univerzální dálkové ovládání SLD 03 ISO 9001:2000 

Vlastnosti: 
Univerzální dálkové ovládání pro nastavení parametrů výrobků firmy SANELA 
Univerzálne diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov výrobkov firmy SANELA 

 

max 200 mm
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SLU 01...SLU 10
SLU 14...SLU 16
SLU 21...SLU 26
SLUN 04E, 07E

SLU 11...SLU 13
SLP 02...SLP 06
SLP 09
SLP 17
SLPN 01 - 05
SLW 01 - 02
SLS 01...SLS 03
SLSN 01 - 05

SLP 11
SLS 01TK
(Citlivost nelze
regulovat !)

STISKNI A DRŽ

AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ CITLIVOSTI

KROMĚ
Všechny SLU a SLS
(mimo SLS 01TK), které jsou
přepnuty  v režimu
START/STOP
(Citlivost nelze
regulovat !)
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STLAČ A DRŽ

(Citlivosť sa
nedá
regulovať !) Všetky SLU a SLS

(mimo SLS 01TK), ktoré sú
prepnuté  v režime
ŠTART/STOP
(Citlivosť sa nedá
regulovať !)

BLIKNUTIE

AUTOMATICKÉ NASTAVENIE CITLIVOSTI

A - nastavení citlivosti, nastavenie citlivosti 

Univerzálne diaľkové ovládanie SLD 03 



 

B - nastavení času, nastavenie času 

max 200 mm
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7,7515,5

0,25

SLP 02....SLP 06
SLP 09
SLP 11
SLP 17
SLPN 01 - 05
SLW 01

SLU 01...SLU 26
SLUN 04E, 07E
SLS 01...SLS 03
SLSN 01 - 05

STISKNI A DRŽ

310,0

10,0

STANDARD
ŠTANDARD
PROGRAM
      sec

START/STOP
ŠTART/STOP
PROGRAM
        sec

STLAČ A DRŽ

BLIKNUTIE



 

C - vypnutí systému, vypnutie systému 

max 200 mm
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1 sek. drž

BLIKNUTÍ

systém vypnut

1 sek. stlač

BLIKNUTIE

systém vypnuť

D - zapnutí systému, zapnutie systému  

 

max 200 mm
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BLIKNUTÍ

AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ

6 sec

AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ

5 sec

SLP 02...SLP 06
SLP 09
SLP 17
SLW 01...SLW 02
SLPN 01

SLU 11 - SLU 13
SLS 01 - SLS 03
SLSN 02

SLU 01...SLU 10
SLU 14...SLU 16
SLU 21...SLU 26
SLUN 04E, 07E, 09E

SYSTÉM  PROVEDE
SPLÁCHNUTÍ

systém zapnut

SYSTÉM  PREVEDIE
SPLÁCHNUTIE

AUTOMATICKÉ NASTAVENIE AUTOMATICKÉ NASTAVENIE

BLIKNUTIE

systém zapnuť

E - přepnutí STANDARD◄─► START /STOP program ( pouze SLU a SLS xx) - mimo SLS 01TK 
E - prepnutie ŠTANDARD◄─► ŠTART /STOP program ( iba SLU a SLS xx) - mimo SLS 01TK 

 

* 1 sek. drž... max 5 sek. ... 1 sek. drž

verze 10/07 


