
Návod 
ISO 9001:2000 

max 5 cm

Vypni splachovací systém
(viz. bod D tohoto návovdu)

 čekej 5 sec.

 Zapni splachovací systém
(viz. bod E tohoto návodu)

Nastavení citlivosti
(viz. bod A tohoto návodu)

Nastavení času
(viz. bod B tohoto návodu)

Minimální čas aktivace
(viz. bod C tohoto návodu)

S
plachovací systém

 reaguje 20 m
in. na im

pulsy
dálkového ovládání

max 5 cm

Vypni splachovací systém
(viď. bod D tohoto návodu)

 čakaj 5 sec.

 Zapni splachovací systém
(viď. bod E tohoto návodu)

Nastavenie citlivosti
(viď. bod A tohoto návodu)

Nastavenie času
(viď. bod B tohoto návodu)

Minimálny čas aktivácie
(viď. bod C tohoto návodu)

S
plachovací systém

 reaguje 20 m
in. na im

pulsy
diaľkového ovládania

 

Použití 
 
 

SLP 07B, SLP 07S, SLP 07Z 
SLP 19RS, RZ, SLP 23RS, RZ 
SLP 31RS, RZ 

SLP 14Rx, SLP 19RB, SLP 23RB 
SLP 24Rx...SLP 27Rx 
SLP 31RB 
SLP 32Rx, SLP 33Rx 

Dálkové ovládání SLD 04 
Použitie                                                                                                       Diaľkové ovládanie SLD 04 
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Citlivost: jak reaguje na průtok
      kapaliny pisoárem
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CITLIVOST

ČAS SPLÁCHNUTÍ AKTIVAČNÍ ČAS

OFF / ON

stiskni a drž

CITLIVOSŤ

ČAS SPLÁCHNUTIA AKTIVAČNÝ ČAS

stlač a drž

Citlivosť: ako reaguje na prietok
      kvapaliny pisoárom

 

A - nastavení citlivosti, nastavenie citlivosti 

B - nastavení času, nastavenie času 
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1.krok – 0,5 s 31.krok – 15,5 s

Tovární nastavení : 3 sek.
- odpovídá objemu 1 l při průtoku
17 l/min (tlak v rozvodu min. 4 bar)
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ČAS SPLÁCHNUTÍ

pí
p

–
pí

p
–

pí
p

–
pí

p
–

pí
p

–
pí

p
–

pí
p

–
pí

p
–

pí
p

pí
p

–

stlač a drž

Továrenske nastavenie : 3 sek.
- zodpovedá objemu 1 l pri prietoku
17 l/min (tlak v rozvode min. 4 bar)

ČAS SPLÁCHNUTIA

CITLIVOST

ČAS SPLÁCHNUTÍ AKTIVAČNÍ ČAS

OFF / ONCITLIVOSŤ

ČAS SPLÁCHNUTIA AKTIVAČNÝ ČAS
 



 

C - nastavení minima aktivačního času, nastavenie minima aktivačného času 
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1.krok – 0,5 s 31.krok – 15,5 s

Tovární nastavení: 10 sec.
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stiskni a drž

MINIMÁLNÍ AKTIVAČNÍ ČAS
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Továrenske nastavenie: 10 sec.

MINIMÁLNY AKTIVAČNÝ ČAS

CITLIVOST

ČAS SPLÁCHNUTÍ AKTIVAČNÍ ČAS

OFF / ONCITLIVOSŤ

ČAS SPLÁCHNUTIA AKTIVAČNÝ ČAS
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drž 1 sek.

splachovací systém vypnut

píp - píp - píp - píp - píp - píp - píp - píp - píp - píp

splachovací systém vypnuť

 

D - vypnutí systému, vypnutie systému 
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SYSTÉM PROVEDE
SPLÁCHNUTÍ
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drž 1 sek.

splachovací systém zapnut

SYSTÉM PREVEDIE
SPLÁCHNUTIE

splachovací systém zapnuť

 

E - zapnutí systému, zapnutie systému 

verze 10/07 


