
Nerezová umyvadla 
SLUN 11, SLUN 12, SLUN 13 

Vlastnosti: 
 

Nerezové rohové umyvadlo je dodáváno samostatně (SLUN 
11) nebo v kombinaci se stojánkovou automatickou umyva-
dlovou baterií SLU 22 napájenou z 24 V (SLUN 11E), popř. 
SLU 22B napájenou z lithiové baterie 9 V (SLUN 11EB). 
Povrch matný. 

Specifikace dodávky: 
 

SLUN 11 – obj. č. 93110 nerezové rohové umyvadlo s otvorem  
pro baterii, sifon, úchytový materiál 
 

SLUN 11E – obj. č. 93111 nerezové rohové umyvadlo, sifon, úchytový 
materiál, umyvadlová baterie SLU 22 
 

SLUN 11EB – obj. č. 93112 nerezové rohové umyvadlo, sifon, úchytový 
materiál, umyvadlová baterie SLU 22B, včetně napájecí lithiové baterie 

1 - přívod napájení 24 Vss
2 - přívody vody (vnitřní závit G1/2")
3 - odpad

1 - přívod napájení 24 Vss
2 - přívody vody (vnitřní závit G 1/2")
3 - odpad

Vlastnosti: 
 

Nerezové umyvadlo je dodáváno samostatně (SLUN 12) nebo 
v kombinaci se stojánkovou automatickou umyvadlovou bate-
rií SLU 22 napájenou z 24 V (SLUN 12E), popř. SLU 22B 
napájenou z lithiové baterie 9 V (SLUN 12EB). Povrch mat-
ný. 

Vlastnosti: 
 

Nerezové umyvadlo je dodáváno samostatně (SLUN 13) nebo 
v kombinaci se stojánkovou automatickou umyvadlovou bate-
rií SLU 22 napájenou z 24 V (SLUN 13E), popř. SLU 22B 
napájenou z lithiové baterie 9 V (SLUN 13EB). Povrch mat-
ný. 

Specifikace dodávky: 
 

SLUN 13 – obj. č. 93130 nerezové umyvadlo, sifon, úchytový 
materiál (možnost zhotovení otvoru pro baterii na objednávku) 
 

SLUN 13E – obj. č. 93131 nerezové umyvadlo, sifon, úchytový 
materiál, umyvadlová baterie SLU 22 
 

SLUN 13EB – obj. č. 93132 nerezové umyvadlo, sifon, úchytový 
materiál, umyvadlová baterie SLU 22B, včetně napájecí lithiové bate-
rie 

Doporučené příslušenství: 
 

SLD 03 – obj. č. 07030 univerzální dálkové ovládání 
 

SLZ 01Y – obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 Vss pro max. 2 ks umyvadlových baterií 
 

SLZ 01Z – obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 Vss pro max. 4 ks umyvadlových baterií 
 

SLZ 03 – obj. č. 05030 spínaný napájecí zdroj 24 Vss pro max. 8 ks umyvadlových baterií 
 

SLZ 04Y – obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 Vss pro uchycení na lištu a napájení max. 2 ks umyvadlových baterií 
 

SLZ 04Z – obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 Vss pro uchycení na lištu a napájení max. 4 ks umyvadlových baterií 
 

SLZ 06 – obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 Vss pro max. 1 ks umyvadlové baterie s jedním elektromag. ventilem 
 

SLA 09 – obj. č. 06090 lithiová baterie 9V/1300 mAh, typ U9VL 

Specifikace dodávky: 
 

SLUN 12 – obj. č. 93120 nerezové umyvadlo bez otvoru pro 
baterii (možnost zhotovení otvoru pro baterii na na pravé či levé straně 
na objednávku), sifon, úchytový materiál  
 

SLUN 12E – obj. č. 93121 nerezové umyvadlo, sifon, úchytový 
materiál, umyvadlová baterie SLU 22 
 

SLUN 12EB – obj. č. 93122 nerezové umyvadlo, sifon, úchytový 
materiál, umyvadlová baterie SLU 22B, včetně napájecí lithiové baterie 
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Nerezové dřezy, dvojdřezy 
SLUN 03, SLUN 06 

Specifikace dodávky: 
 

SLUN 03  –  obj. č. 93030 nerezový dřez bez otvoru pro baterii
(možnost zhotovení otvoru na pravé či levé straně na objednávku), si-
fon, úchytová sada  
 

SLUN 03E  –  obj. č. 93031 nerezový dřez, sifon, úchytová sada, 
umyvadlová baterie SLU 02N 
 

SLUN 03EB – obj. č. 93032 nerezový dřez, sifon, úchytová sada, 
umyvadlová baterie SLU 02NB, včetně napájecí lithiové baterie 

Vlastnosti: 
 

Dvojdřez s opláštěním je dodáván samostatně (SLUN 06) 
nebo v kombinaci s automatickou dřezovou otočnou baterií se 
dvěma snímacími zónami SLU 10 napájení z 24 V (SLUN 
06EX), popř. SLU 10B napájení z baterie 9 V (SLUN 
06EXB). Povrch matný. 

Doporučené příslušenství: 
 

SLD 03  – obj. č. 07030 universální dálkové ovládání 
 

SLZ 01Y  – obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 Vss pro max. 1 dvojdřez 
 

SLZ 01Z  – obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 Vss pro max. 2 dvojdřezy 
 

SLZ 03 – obj. č. 05030 spínaný napájecí zdroj 24 Vss pro max. 4 dvojdřezy 
 

SLZ 04Y  – obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 Vss pro uchycení na lištu a napájení max. 1 dvojdřezu 
 

SLZ 04Z  – obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 Vss pro uhcycení na lištu a napájení max. 2 dvojdřezů 
 

SLZ 06  – obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 Vss pro max. 1 ks umyvadlové baterie s jedním elektromag.  
    ventilem 
 

SLA 09 – obj. č. 06090 lithiová baterie 9V/1300 mAh, typ U9VL 

1 - přívod napájení 24 Vss
2 - přívody vody (vnitřní závit G 1/2")
3 - odpad

1 - přívod napájení 24 Vss
2 - přívody vody (vnitřní závit G 1/2")
3 - odpad

Vlastnosti: 
 

Dřez s opláštěním je dodáván samostatně (SLUN 03) nebo v 
kombinaci s umyvadlovou automatickou baterií SLU 02N 
napájenou z 24 V (SLUN 03E), popř. s baterií SLU 02NB 
napájenou z baterie 9 V (SLUN 03EB). Povrch matný. 

SLUN 06 

Specifikace dodávky: 
 

SLUN 06  –  obj. č. 93060 nerezový dvojdřez bez otvoru  
pro baterii (možnost zhotovení otvoru na objednávku), sifon, úchytová 
sada  
 

SLUN 06EX –  obj. č. 93065 nerezový dvojdřez, sifon, úchytová 
sada, umyvadlová baterie SLU 10 
 

SLUN 06EXB – obj. č. 93066 nerezový dvojdřez, sifon, úchytová 
sada, umyvadlová baterie SLU 10B 
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