SANELA &=

€

Montazni navod

ISO 9001:2000

Ram do sadrokartonu pro pisoar SLR 01

Konstrukce pro uchyceni pisoaru véetné drzaku odpadu
s radarovym splachovacem.

380 mm

SLP 08 - 680 mm
SLP 07 - 630 mm

Pogy, ha

min. 50, max.

"

40 mm

\&

Seznam soucastek:

1) Nosnik tvaru ,,E

2) Ty¢ tvaru ,,C* mala

3) Montazni pasky

4) Sroub M10 s kotvou

5) Podlozka M10

6) Matka M10

7) Sroub M8

8) Podlozka M8

9) Matka M8 (kiidlova)

10) Ctvercovy $roub M5

11) Podlozka M5

12) Matka M5 (kridlova)

13) Stahovaci plisek

14) Objimka © 52 mm
s tyCkou

15) Ptidrzovaci plastova
matice M8

16) Plastova matka M10

17) Plastova krytka
»vajicko*

2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
4 ks
4 ks
4 ks
6 ks
10 ks
10 ks
1 ks
1 ks

2 ks

2 ks
2 ks

MONTAZ KONSTRUKCE:

Na nosny prvek tvaru ,,E“ (1) nasadime ty¢e malé ,,C* (2). Do malého
horniho ,,C* (2) vlozte dva ¢vercové srouby M5 (10), do spodniho ,,C*
pak 4 ks M5.

Takto sestavenou konstrikci pfipevnime na CW profily Sroubem M8 (7),
podlozkou M8 (8) a zajistime matkou M8 (9).

Na takto upevnéné konstrukei urovname tyce ,,C* na stfed. Ty¢e malé ,,C*
zajistime pfes podlozku M5 (11) a (kfidlovou) matkou M5 (12). Na
¢vercové Srouby M5 v ,,C* ty¢i nasadime doprostied stahovaci pliSek pro
objimku (13), na kraje pak montazni pasky. Vse si zajistime podlozkou
MS (11) a lehce dotahneme (kfidlovou) matkou MS5 (12). Pod stahovaci
plisek pfipevnime ty¢ @ 8 mm s objimkou (15), zkontrolujeme roztece a
vS§e dotdhneme. Do stfedového profilu ,,C* nasuneme Srouby s kotvou
M10 (4) nasadime podlozku M10 (5) a nasroubujeme matku M10 (6) -
nastavime roztece uchytu pisoaru a matky dotahneme. Ptidrzovaci
plastovou matici M10 (16) pouZijeme na samotné upevnéni pisoaru,
(plastové ,,vajicko* (18) zakryje Srouby).

UPOZORNENT:

Konstrukei osazovat tak, aby se tyce ve tvaru ,,C* dotykaly po zaklopeni
sadrokartonové desky nebo licovaly s hrubym zdivem!!!

Ptidrzovaci plastové matice M10 utahovat max. silou 10N a klicem ¢. 24.



