Piezo ovladani sprch )
o asome SANELATE

Vlastnosti

= hygienicky proplach

= antivandalové provedeni

= jsou urceny pro jednotrubkovy pfivod studené nebo tepelné
upravené vody

= reaguje na mirné stlaceni piezo tlacitka okamzitym
spusténimvody

= k vypnuti vody dojde po uplynuti nastavené doby (mozno

W

SLS 01P nastavit v rozsahu 10 s - 310 s), standardné 120 s
= opakovanym stlacenim piezo tlacitka dojde k vypnuti vody
= hlidani stavu baterie (u variant s indexem B)
SLS 01NP = nastaveni parametrd pomoci dalkového ovladace SLD 04
Stavebni pripravenost Technicka specifikace
7 A 1 - privod vody Rozmér nerezového krytu 170x 170 x 10 mm
(] 2 - nerezovy kryt s elektronikou Rozmér montazni krabice 140 x 140 x 75 mm
sl . Napajeci napéti
- k
0 , 3 porisn obie
/ 5 - vytok vody = SLS 0T1PB, SLS OTNPB 6V
% . P Prikon
v 6 - pfivodni napajeni o o
% ° 7. zprchové hIF;ince " pfi napajenf24 V DC [
PR ) = pfi napajeni 6 V 3W
/ / (neni soucasti dodavky) Fivotnost baterii
/=5 / = 4 ks AA alkalickych baterii cca 2 roky
/ & ] 1,5V, 2700 mAh (pfi 100 sepnutich denné)
/ \ 4 Doporuceny pracovni tlak 0,1-0,6 MPa
/ ! Priitok 12 1/min. (inf. udaj)
Vstup vody vnéjsi zavit G 3/4"
//: 3 Vystup vody vnéjsi zavit G 3/4"
]
Specifikace dodavky

SLSO1P - obj.
SLSO1PB - obj.

.12012 nerezovy kryt s elektronikou, plastova montazni krabice se Sroubenim, elektromagnetickym
.12013 ventilem a kulovym ventilem, 4 ks alkalickych baterii AA, 1,5V, 2700 mAh (SLS 01PB)

O« O«

SLSOINP - obj.
SLS O0TNPB- ob;j.

.22016 nerezovy kryt s elektronikou, plastova montazni krabice se Sroubenim, elektromagnetickym
.22017 ventilem a kulovym ventilem, 4 ks alkalickych baterii AA, 1,5V, 2700 mAh (SLS 01NPB)

Doporucené prislusenstvi

SLZ01Y - obj.c.05012 napdjeci zdroj 24V DC pro max. 5 ks sprch

SLZ01Z - obj.c.05011 napdjecizdroj24V DC pro max. 9 ks sprch

SLZ 04Y - obj.c. 05042 napdjecizdroj 24V DC na DIN listu, pro max. 5 ks sprch

SLZ04Z - obj.c.05041 napdjecizdroj24V DC na DIN listu, pro max. 9 ks sprch

SLZ 04X - obj.c. 10049 napdjeci zdroj 24V DC na DIN listu, pro max. 15 ks sprch

SLZ06 - obj.c.05060 napdjecizdroj24V DC pro max. 1 ks sprchy

SLD04 - obj.c.07040 dalkové ovladani pro nastaveni parametrt

SLT04 - obj.c. 09040 termostaticky ventil 3/4% pratok 28 |/min pfi tlaku 0,1 MPa

SLT05 - obj. . 09050 termostaticky ventil 1/2% pratok 42 |/min pfi tlaku 0,1 MPa =
SLTO07 - obj.c.09070 termostaticky ventil 3/4% pratok 43 |/min pfi tlaku 0,1 MPa [X)
SLT08 - obj.c. 09080 termostaticky ventil 1 pratok 53 I/min pfi tlaku 0,1 MPa ‘5_
SLT09 - obj.c. 09090 termostaticky ventil 5/4% pratok 82 |/min pfi tlaku 0,1 MPa ~¢n
SLT10 - obj.¢.09100 termostaticky ventil 6/4 pratok 155 |I/min pfi tlaku 0,1 MPa E
SLA03 - obj.c.06030 antivandalova sprchova hlavice s nastavenim thlu vytoku AL
SLA13 - obj.¢. 06130 antivandalova sprchova hlavice s nastavenim thlu vytoku Tg
SLA14 - obj. €. 06140 antivandalova sprchova hlavice =S
SLA28 - obj.c.06280 sprchova hlavice (=)
SLA39 - obj.¢. 06390 antivandalova sprchova hlavice (=)
SLA40 - obj.c. 06400 antivandalova sprchova hlavice s nastavenim thlu vytoku :‘,
SLA36 - obj.¢.06360 sada 4 ks alkalickych baterii AA, 1,5V, 2700 mAh (u variant s indexem B) E



