
Nerezové žlaby, 
Nerezové podlahové rošty 

Specifikace dodávky: 
 

SLUN 10 – obj. č. 93100 nerezový žlab 
(možnost zhotovení otvorů pro baterie na objednávku) 
 

SLUN 10P – obj. č. 93100 nerezový žlab s opláštěním 
(možnost zhotovení otvorů pro baterie na objednávku) 

Vlastnosti: 
 

Nerezový žlab bez opláštění je určený k zavěšení na stěnu. Je 
možné dodat v požadované délce. Otvor pro sifon je standard-
ně na pravé straně. 
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Vlastnosti: 
Podlahové rošty slouží k odvádění povrchových odpadních vod v potravinářských a jim blízkým provozech, kde je 
kladen důraz na zvýšené provozní a hygienické nároky. Výtoky jsou provedeny buď se spodním vývodem s nerezovým 
zápachovým uzávěrem nebo vývodem bočním. Celonerezové provedení zaručuje snadnou údržbu a bezproblémový 
provoz. Nerezové podlahové rošty k odvodnění podlah jsou dodávány dle přesné specifikace zákazníka v následujících 
provedeních: 
- možnost vývodu na levé či pravé straně, spodní nebo boční 
- délka 300 - 3000 mm 
- šířka 300, 350, 400 mm 

Specifikace dodávky: 
Nerezový podlahový rošt včetně zápachové uzávěry 

Žlaby a podlahové rošty 
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Nerezové pracovní a mycí stoly 

Pracovní a mycí stoly 

Vlastnosti: 
 

 Nerezové pracovní a mycí stoly jsou dodávány v následujících provedeních: 
- možnost zadního popř. bočního opláštění stolu 
- možnost roštu nebo plné police ve výšce 150 mm od země 
- možnost zásuvky, vnitřní rozměr zásuvky 368x470x130 mm 
- možnost vevařeného dřezu, rozměr standardně 300x500x300 mm 

Objednávkový list pro přesnou specifikaci nerezo-
vého stolu je k dispozici na www.sanela.cz : 
Katalog výrobků  >  Nerezové výrobky  >  
Pracovní a mycí stoly 
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